La nuova soglia sara disponibile dal 2025 e
sara applicabile su tutti i sistemi Piva Group,
eccetto UrbanPlus82.

Viste le performance e le caratteristiche
nettamente migliorative, la soglia sostituira
gradualmente i modelli attualmente in uso e
il cambio non avra alcun impatto economico
sulle quotazioni a Voi ad oggi riservate.

DOMANDA DI BREVETTO DEPOSITATA

Resistenza, Design e Prestazioni in un solo prodotto.




Innovazione e Prestazioni

100% Made in Piva, brevetto esclusivo, focus su innovazione e design

Prestazioni termiche e ditenuta  Performance di isolamento termico/acustico al top

Resistenza e Durabilita

Materiali di alta qualitd per massima durabilita e resistenza nel tempo

Accessibilita e Design intelligente  Soglia senza compromessi con altezza primo ingombro interno 14 mm

Guarnizione tecnologica

Composta da materiali di ultima generazione per affidabilitd anche a temperature estreme

Guarnizione interna continua Chiusura ermetica continua per evitare dispersioni di calore

Design pulito Estetica migliorata senza tappi visibili per una linea armoniosa

Versatilita cromatica Disponibile in RAL 7035

Facilita di installazione

Predisposizione per
cerniere a scomparsa

Innovazione e Prestazioni

interamente Made in Piva

La nuova soglia, studiata e realizzata in
Piva Group, con domanda di brevetto
depositata, rappresenta il perfetto connubio
tra innovazione e design, frutto della nostra
esperienza e della collaborazione con i migliori
fornitori di materie prime sul mercato.
Progettata e realizzata completamente in
Italia, questa soglia € 'ultima creazione del
nostro reparto Ricerca e Sviluppo e offre
prestazioni senza precedenti nel settore.

Prestazioni termiche

e di tenuta straordinarie
Le prestazioni della nuova soglia sono davvero
rivoluzionarie, superando di gran lunga gli
standard di mercato. Con un'altezza di soli 22
mm, questa soglia offre livelli straordinari di
isolamento termico e di tenuta all'acqua e
all'aria, impensabili per tutte le altre soglie
presenti sul mercato. In particolare, ha raggiunto
delle classi di tenuta al vento, a seconda del
sistema utilizzato e per aperture interne, tra
E1050 e E1950. Per dare un'idea della sua
superiorita: la classe standard viene testata fino
a 600 Pascal, che corrispondono a una velocita
del vento di circa 120 km/h. La soglia Ermetika,
invece, ha resistito a una pressione di 1950
Pascal, equivalente a un vento di circa 400
km/h, senza subire alcuna infiltrazione d'acqua.
La "E" in E1950, indica 'eccellenza assoluta,
superando la classe 9 standard, con prestazioni
che collocano questa soglia in una categoria
esclusiva e all'avanguardia nel settore.

Installazione semplificata predisposta per ogni operazione di posa

Soluzione estetica innovativa per progetti di alto design

Resistenza e Durabilita

senza compromessi

La nuova soglia & progettata per garantire
la massima durabilita grazie all'assenza di
guarnizioni nella parte calpestabile,
riducendo cosi al minimo |'usura dovuta
all'utilizzo quotidiano. Realizzata in PVC, per
un eccellente isolamento, e una parte in
alluminio, per conferire resistenza, la soglia
combina materiali di alta qualitd per una
lunga vita senza necessitd di manutenzione.

Accessibilita senza precedenti

e Design intelligente

Ermetika e progettata per offrire un livello di
accessibilitd superiore rispetto alle soglie
tradizionali. Mentre la maggior parte delle
soglie commerciali presenta una parte
interna con un'altezza di 20/22 mm, la nostra
soglia si distingue con un'altezza ridotta di
soli 14 mm. Questo ingombro minimo facilita
enormemente il passaggio di sedie a rotelle e
carrozzine, garantendo un transito agevole
sia dall'interno sia dall'esterno, senza
compromessi sul design o sulla funzionalita.

Guarnizione tecnologica per
prestazioni impareggiabili

La guarnizione della nuova soglia &
realizzata in schiuma di poliuretano, un
materiale all'avanguardia che offre
prestazioni superiori rispetto alle soluzioni
tradizionali. Questo materiale altamente
tecnologico é progettato per resistere a
condizioni estreme, con una gamma di
temperature testate che va da -60°C a
+70°C, garantendo affidabilita in qualsiasi
ambiente. La sua conducibilita termica,
pari a 0,041 W/mK a 02C, contribuisce a
un eccellente isolaomento, mantenendo
una barriera efficace contro la
dispersione di calore. Inoltre, la
guarnizione é stata softoposta a rigorose
prove ambientali, risultando conforme
agli standard piu elevati: DIN 18055, EN
12207 ed EN 12208, per prestazioni
certificate e durature nel tfempo.

Guarnizione interna continua

per una chiusura perfetta

La nuova soglia Ermetika & dotata di
una guarnizione interna di battuta anta
continua, priva di interruzioni anche nei
punti critici dei riscontri.

Questo dettaglio, che manca nelle
soglie dei competitor, garantisce una
chiusura impeccabile e una tenuta
superiore, assicurando massima
efficienza e durata nel tempo.

Design pulito e senza tappi visibili
L'estetica della soglia € ulteriormente
valorizzata dall'assenza di tappi per il
fissaggio laterale. La soglia sagomata e
rifinita con giunzioni in gomma quasi
invisibili, che assicurano un aspetto
uniforme e pulito anche a porte aperte,
eliminando l'utilizzo di tappi antiestetici e
migliorando I'armonia visiva.

Versatilita cromatica

Disponibile nella colorazione RAL 7035, una
tonalitd neutra che si adatta perfettamente
a ogni ambiente, sia in alluminio sia in PVC,
in linea con le ultime tendenze di mercato.

Facilita di installazione e durabilita
Ermetika € pensata per garantire una posa
semplice e precisa, con:

Predisposizione per nastri espandenti che
assicurano una perfetta tenuta nel tempo.

Cavita per silicone esterno, ideata per
migliorare I'aderenza e facilitare la
sigillatura.

Predisposizione per cerniere

a scomparsa

La nuova soglia & predisposta per
l'installazione di cerniere a scomparsa,
senza necessita di lavorazioni
aggiuntive. Questo dettaglio permette di
ordinare anche le porte-finestre con
soglia dotate di questo elegante optional
di design, offrendo una soluzione
moderna e pulita che soddisfa le
tendenze piu esclusive del mercato.




